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La Declaracién de Practicas de Certificacion de lzenpe, S.A., de acuerdo a su epigrafe 9.11, permite
realizar modificaciones a la Declaracion de Practicas de Certificacion. A pesar de que estas
modificaciones son recogidas en el presente documento, si Ud. solicita, usa o confia en los
certificados emitidos por Izenpe, S.A., tiene la obligaciéon de conocer la totalidad de la Declaracién
de Practicas de Certificacion actualizada.
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ENTRADA 1_Adaptacion

Enmienda:

Consecuencia de la auditoria TUV IT de acuerdo a las normas ETSI, se incluyen las siguientes

modificaciones:

EPIFRAGE MODIFICACION

- Se dara por finalizada cualquier autorizacion de terceros con los que Izenpe
5.8.1 mantenga un contrato de prestacién de servicios (identificacion, emisidn,
albergue, etc.)

- Cumplir la normativa y estdndares de seguridad (LOPD, ISO, ETSI y Politica de
9.6.1 Seguridad de Izenpe).
- Exigir a proveedores de albergue el cumplimiento de la normativa y estandares de
seguridad (LOPD, ISO, ETSI y Politica de Seguridad de Izenpe).

9.6.2 - Cumplimiento de la normativa y estandares de seguridad (LOPD, ISO, ETSI, Politica
de Seguridad de Izenpe).

9.11.2 - Se sustituye Izenpe por El Comité de Seguridad de IZENPE
- Para el caso de las claves generadas por el propio poseedor, éstas deberan ser
6.1.1 generadas siguiendo las recomendaciones de algoritmo y longitud de clave

minimas definidas en ETSI TS 102 176.”

- El esquema de padding utilizado es emsa-pkcs1-v2.1 (segin RFC 3447 seccién
6.1.6 9.2)”

- En los casos en los que se almacenen claves privadas fuera de los mddulos
criptograficos, éstas estaran protegidas de forma que se asegure el mismo nivel
6.2.7 de proteccién que si estuviesen fisicamente en el interior de los mddulos
criptograficos. Todos los HSMs utilizados por lzenpe para almacenar claves
privadas de Autoridades de Certificacion poseen la certificacién FIPS 140-2 nivel

3.
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